


• Calle 30 ( M30) es primer anillo de circunvalación de la ciudad de 

Madrid. El trazado rodea los distritos centrales, y en su recorrido enlaza 

con las principales carreteras nacionales radiales, que nacen en Madrid.

• Madrid Calle 30 es una empresa de economía mixta, participada en un 

80% por el Ayuntamiento de Madrid y en un 20% por Emesa

(ACS/Ferrovial).

¿Qué es Calle 30 ?



Calle 30 en cifras

1,5 
millones 
de despla-
zamientos
diarios

Equivalente a 
un carril de
500 km

1.687cámaras de
circuito cerrado de TV

550 señales
de mensaje variable

53.000 pantallas 
de iluminación

Más de 200 salidas 
de emergencia

El túnel urbano más 
largo de Europa, 
equivalente a 48 
kilómetros. 

10.000 m3/día

de agua bombeados 



• El Sistema de Control de Madrid Calle 30 abarca todos los sistemas necesarios 

en un túnel.

• Su función es  la comunicación, el procesamiento, la monitorización, el control y 

la gestión de todas las señales de los equipos instalados en el tunel.

• A través de un aplicativo de control inteligente de tráfico 

• Desde  dos centros de control; centro principal y el centro secundario o de 

respaldo.

• El sistema global está compuesto por tres niveles jerárquicos, cada uno de ellos 

con equipamiento independiente y específico, que se unen a través de la Red de 

Transmisión de Datos.

El ITS en Calle 30



El ITS en Calle 30. Sistemas Controlados desde ITS  

- Alumbrado.

- CCTV y DAI.

- Equipos de señalización de información (Paneles).

- Accesos a túnel.

- Detección y extinción de incendios.

- Detectores de condiciones atmosféricas: 

- Anemómetros de interior y exterior.

- Semáforos.

- Barreras.

- Gálibos.

- Estaciones de toma de datos, ETD’s.

- Red de BIEs (bocas de incendio equipadas) y extintores.

- Grupos de drenaje.

- SAI’s.

- Acceso a cuartos técnicos.

- Control de salidas de emergencia automatizadas.

- Filtración.

- PSOS.

- Lectores de Matrícula.



El ITS en Calle 30. Nivel 1 Unidades de Control Distribuido (UCD)

• Funciones: Permite el control , alimentación y 
comunicaciones de los diferentes elementos 
de campo.

• Componentes principales: switches, cabeceras 
de comunicación, tarjetas de E/S, fuentes de 
alimentación , SAIs …

• Ubicación: distribuidas a lo largo de todo el 
túnel, salidas de emergencia, cuartos 
técnicos…

• Nº de unidades:  424 UCD



El ITS en Calle 30. Nivel 2 . Estaciones de Control remotas

• Funciones: realizan el control de los sistemas 
de campo y la comunicación de estos con el 
Centro de Control.

• Componentes principales: ERUs (aplicación 
basada en plataforma PC y se desarrolla bajo 
el estándar de la DGT)  en el futuro PLCs .

• Ubicación: Instaladas en 36 cuartos técnicos a 
lo lago del túnel .

• Nº de unidades:  72x2 ERUs, en el futuro 37x2 
PLCs



El ITS en Calle 30. Nivel 3 Centro de Control  

• Funciones: HMI, alarmas, almacenamiento, informes, integrador de sistemas, 
comunicación con el exterior…

• Componentes principales: Servidores, Sistemas de almacenamiento, Puestos de 
Operación , Video Wall, Software de la aplicación de ITS …

• Ubicación: Centro de Control Principal y Centro de control de respaldo

• Nº de unidades: 2



El ITS en Calle 30. Nivel 3. Red de Datos  



El ITS en Calle 30. Experiencias

Experiencias positivas

• Plataforma única de operación . Integra todos los sistemas.
• Sistema robusto y potente.
• Estandarización de los protocolos de comunicación 

Aspectos mejorables 

• Automatizar procesos de forma realista.
• Uso de sistemas estándares y abiertos. 
• Redundancia en ubicaciones y alimentación.

Mejoras previstas en el Proyecto de renovación

• Uso de PLCs en lugar de ERUs .
• Servidores Centros de Control, con arquitectura clúster y con tecnología de 

virtualización.
• Herramientas para automatizar en lugar de procesos automáticos programados



El ITS en Calle 30. Cifras 

SISTEMAS INTEGRADOS EN ITS Unidades SISTEMAS INTEGRADOS EN ITS Unidades

SISTEMA DE VENTILACIÓN 2640 SISTEMA CCTV 1682

Compuertas 267 deteccion automatica de incidentes DAI 658

Pozos de ventilación 85 SISTEMA DE MEGAFONÍA 344

Cantones de ventilación 125 SEMÁFOROS 664

Ventiladores Transversales 163 BARRERAS 29

Ventilador Extracción Puntual (Transparencia) 254 SISTEMA DE DRENAJE 168

Ventilador Longitudinal 521 Panel de Mensaje Variable 532

Anemómetro 544 Panel de Mensaje Fijo 440

Monóxido de Carbono 188 TELEFONÍA IP 200

Monóxido de Nitrógeno 181 PSOS 771

Opacímetro 254 LECTORES DE MATRÍCULA 142

Otros  ventilación 33 DATOS DE TRÁFICO (ETDS) 507

SISTEMA DE FILTRADO 16 SISTEMA DE GÁLIBOS 32

SISTEMA DE ILUMINACIÓN- DALI 414 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 172

MEDIA TENSIÓN- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 36

SISTEMA  DE BAJA TENSIÓN 681 Integración de APLICACIONES EXTERNAS

DETECCIÓN DE INCENDIOS 6943 Gmao 1

 AGUA NEBULIZADA 179 Sistema GIS\GPS 1

SISTEMA PCI 2841 C-ROAD 1

TRATAMIENTO DE SALIDAS DE EMERGENCIA 461 Acceso publicación de datos. 1

CONTROL DE ACCESOS EN GALERIAS Y CUARTOS TÉCNICOS 206 Sistema de evaluación de tráfico 1

El ITS de MC30 integra  110.000 señales físicas y más de 300.000 señales calculadas 



El ITS en Calle 30. Desarrollos propios : SETTRE

• Sistema de evaluación del Tráfico en Tiempo Real
• Desarrollada  haciendo uso de los datos históricos 

de los 367 ETDs de Calle 30 









********** L O A D A **********

Lights Off Automatic Detection Algorithm 

ANÁLISIS DE IMÁGENES TOMADAS EL 31_08_2017 13:10

79 pantallas apagadas de un total de 29050 pantallas analizadas 

99.73 % de ALUMBRADO PERMANENTE funcionando

El ITS en Calle 30. Desarrollos propios : LOADA



Madrid Calle 30
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